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BioStation A2

BioStation A2 es el terminal mas avanzado de control de acceso y
asistencia por huella dactilar, con un sensor 6ptico de huella de nueva
generacion y un algoritmo de deteccion y captura de huella mejorados,
que ofrecen un desempefio sin comparacion. BioStation A2 proporciona
un rendimiento lider en su clase a través de un alto desempefio de
velocidad y capacidad de almacenamiento.

Modelo Opciones RF Compatibilidad
BSA2-OEPW BioStation A2 125KHz EM
BSA2-OHPW BioStation A2 125KHz HID Prox
BioStar1/BioStar2
BSA2-OMPW BioStation A2 13.56MHz Mifare/DesFire/DesFire EV1/Felica/NFC

BSA2-OIPW BioStation A2 13.56MHz iClass SE

Contactanos a través de: Visitanos en:

Caracteristicas

BIOMETRIA

TIPO DE SENSOR

OPCIONES RF

TEMPLATE

EXTRACTOR / MATCHER

DETECCION DE DEDO
VIVO

CPU

MEMORIA

USUARIOS MAXIMOS

TEMPLATE MAXIMOS

EVENTOS MAXIMOS

LCD

LED

SONIDO

WIFI

COMUNICACION

TARJETA SD

POE

TAMPER

ALIMENTACION

TEMPERATURA DE
OPERACION

HUMEDAD DE
OPERACION

CAMARA

ANGULO DE CAMARA

DIMENSIONES (WXHXD)

PESO

CERTIFICACIONES

2 info@grupomonve.com { 0212-781-2002 / 0212-314-9760 @ www.grupomonve.com

Distribuidor autorizado de SUPREMA en Venezuela, Empresa lider en integracién de tecnologia biometrica para control de

Siguenos a través de: g @grupomonve

HUELLA DACTILAR

SENSOR OPTICO OP5

EM

SUPREMA /1S5S0 19794-2 / ANSI 378
MINEX CERTIFIED AND COMPLIANT

Si

32BIT 1.0 GHZ QUAD CORE
1GB RAM + 8GB FLASH

500.000 (1:1), 100.000(1:N)
1.000.000(1:1), 200.000(1:N)
5.000.000(TEXT), 50.000(IMAGE)
PANTALLA TACTIL IPS LCD DE 5 *
MULTICOLOR LED

24 BIT/VOICE DSP (CANCELACION DE ECO)

IEEE 802.11 B/G
TCP/IP, RS485, WIEGAND, TTL, RELE, USB
MICROSD UP TO 32GBUP TO 32GB

DC12v

-20°CA50°C

0% A 80%, NON-CONDENSING
2 MP WIDE-ANGLE (1600 X1200)
RESOLUCION

DIAGONAL 122°, HORIZONTAL 64.7°,
VERTICAL 103.3°

155 MM X 155 MM X 40 MM
440G
CE, FCC, KC, ROHS, REACH, WEEE
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